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Prezentowany autoalarm

zostat opracowany z mySla zarwno o wygodzie klienta jak i instalatora.

Catkowicle. zmiennolosowy kod dynamiczny (mozliwasé kombinacji 7,38*10%
niepowtarzajacych sig koddw) potaczono z prostota obstugi, wieloma przydatnymi,
logicznymi funkcjami uzytkowymi, nowoczesng konstrukcja oraz bardzo wysokim
stopniem niezawodnosci. Uklad oparto na mikokontrolerze firmy Microchip (USA)
oraz wykorzystano kwarce (NOWOSG) w najwyzszym stopniu
eliminujace problemy z rozstrajaniem sig pilotdw i zasiggiem.
Blokada obwodu elektrycznego realizowana jest z wykorzystaniem
energooszezednego przekaznika o oksydowanych irydiowo - srebrnych stykach.

0rodek Jakosci i Normalizacji Przemystowego Instytutu Motoryzacii przyznat
urzadzeniu CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA &7 aktualny do lutego 2005 r.

Jestesmy
przekonani, Ze nasze Urzadzenia zaspokoja wymagania  najbardziej
wybrednych  klientdw.

Producent iyczy
satysfakeji z uzytkowania zainstalowanego  produktu.



Autoalarm Seo Concerto z pilotem 1- lub 2-klawiszowym wystepuje w trzech wersjach:
() LC- prosty alarm bez opcji z pkt 581 10,
[ C-alarm z programowalnymi funkcjami immobilizer / kidnapper
rozbrajanymi klawiszem [dowolnym] w pilocie przy przekreconej
stacyice,
[J CK- alarm z programowalnymi funkcjami immobilizer / kidnapper
rozbrajanymi ukrytym przyciskiem autoryzacji z mozliwoscia
zastapienia przycisku breloczkiem bezobstugowym ID.
UWAGA: Wnawiasach,[ " zawarto informacje wytacznie dla pilota 2-klawiszowego.

1. Wiaczenie alarmu
Krdtkie przycisniecie klawisza w pilocie [nr 1 w 2-przyciskowym] spowoduje uzbrojenie

—  systemu alamowego | automatyczne zamkniecie centrainego zamka . Sygnalizowane jest
to jednym impulsem Swietinym | dzwigkowym* - patrz punkt 3. Jesli w momencie
whgczania alarmu beda otwarte kidrekohwiek drzwi lub Klapy, to po 5 sek. lub po 38 sek.
(gtownie dia aut z wolnogasnacym $wiatiem podsufitki) system zasygnalizuje to

pigciokrotnym impulsem d2wigkowym syreny.

Wytaczenie czujnikow_dodatkowych

Cheae uzbroic alarm z wytaczeniem czujnikw dodatkowych (np. czujnikaruchu) nalezy )
2-krotnie nacisnat klawisz pilota [nr 1 dla pilota 2-klawiszowego] - mozemy pozostawic

wewnalrz pojazdu dziecko lub psa przy zafaczonym systemie. Potwierdzone to bedzie
plgcioma szybkimi impulsami dZwigkowymi.

2. Wytaczenie alarmu

C Aby wytaczyG alarm naledy krétko przysnag Klawisz [nr 2 dla pilota 2-Klawiszowego] w
pilocie. To zdarzenie sygnalizowane jest dwoma (w przypadku, gdy podczas czuwania
zostat wywotany alarm - trzema) impulsami Swietinymi i dZwigkowymi.

REARN\‘ NG (automatyczne uzbrajanie systemu)

Gy wylaczymy system alarmowyi wprzeciagu 30 sek. nie otworzymy drawi pojazdu lub
nie przekrecimy stacyjki, alarm automatycznie zatqczy sie sam i zamknie centralny zamek.



3. Ciche lub gltosne wt/wyt alarmu

Naprzemienne ustawienie pierwszenstwa funkeji: cicho lub gtosno patrz pkt
10 poz. 5. Dhuzsze przycisnigcie klawisza w pilocie zmienia jednorazowo sposdh
sygnalizacjl cicho/ glosno.

UWAGA!

W przypadku, gdy zostat wywotany alarm, przy wytaczaniu zawsze nastapi gtosne (3
sygnaly dawiekowe) wylaczenie systemu w celu zwrdcenia uwagi uzytkownikowi o
zaistniatym fakcie proby wiamania do pojazdu (patrz pkt 4).

4. Pamie¢ alarmu / limit alarmowan

32 krotne przekrecenie kluczykdw w stacyjce z pozostawieniem w pozycji wigczonej
(whwyt whwyt wh-wytwl) w ciagu 6 sek., spowoduje wySwietienie pamigci alarmow w
kolgjnosci od najswiezszego do najstarszego, co pomaga w bardzo szybkim znalezieniu
przyczyny fatszywych alarméw (np. Zle wyregulowany czujnik), a przede wszystkim
syanalizuje drogg, ktdra nastapita préba wiamania. Gztery kolejne zdarzenia pokazywane sa
w odstepach 5-cio sekundowych: JEDNO migniecie diody $wiecace] LED oznacza
wywotanie alarmu z drzwi; DWA migniecia - alarm ze stacyjki; TRZY mignigcia - alarm z
czujnikow dodatkowyeh (np. uderzeniowy); BRAK migniecia - nie bylo alarmu. UWAGA: Po
kolejno nastepujacych po sobie 8 alarmach system odcina czujniki dodatkowe, a po 10
alarmach czujniki drzwiowe. TESTORZWI I KLAP

W momencie otwierania drzwi lub klap w pojeZdzie zapala sig na chwilg dioda Swiecaca.

Oznacza to, 7e dany czujnik jest obecnie sprawny.

5. Obstuga centralnego zamka ze stacyjki

Waczenie i wyt. w/w funkcli - poprzez 4 ' rotne przekrecenie kluczykdw wstacyjce
wociagu 6 sek., zpozostawieniem wpozycii wiaczonej (wh-wyh.wh-wyt wh-wyl wh-wyt wh)

1. Przekregenie stacyjki w pojezdzie przy zamknigtych drzwiach spowoduje po 3 sek.
zamkniecie centralnego zamka. Funkeja jest przydatna szczegdinie w czasie jazdy -
uniemozliwia wtargniecie np. na przejsciu dla pieszych niepowotanych osch, jak rdwnie?
chroni dziecko pozostawione na tylnym siedzeniu.

2. Przekrecenie stacyjki przy otwartych drzwiach nie zamknie centralnego zamka.



6. Whaczenie i wylaczenie immobilizera

Ustawienie funkcji immobilizera - patrz pkt 10 poz. 2 4.

Po wytaczeniu alarmu immobilizer jest uzbrojony; weiskajac [dowolny] klawisz pilota
przy przekrecone) stacyjee (Iub ukryty przycisk autoryzac dia CK) rozbrajamy immobilizer
jednoczesnie kasujac rearming alarmu - potwierdzane jest to jednym mignigciem diody
LED. Immabilizer uzbroi sig sam 20 sek. po wytaczeniu stacyjki, sygnalizujac przejscie w
stan uzbrojenia podwdjnym mignigciem diody LED. Uzbrojenie immobilizera nastapi
réwniez natychmiast po otwarciu drzwi. Kazdorazowe uzbrojenie alarmu: powoduje
natychmiastowe uzbrojenie si¢ immabilizera.

7. Dezaktywacja kidnappera

- wisnij [dowolny] klawisz w pilocie przy przekrecone] stacyjce (lub ukryty przycisk
autoryzacjidla CK).
Wiaczenie funkeji kidnappera - patrz pkt 10 poz. 3 4.
Kidnapper pozwala zawsze na odjechanie samochodem nie dalej niz na 50 sek. jazdy.
Uaktywnienie funkcji antyporwaniowej jest zawsze sygnalizowane 3-krotnym mignigciem
diody LED. W przypadku nie rozbrojenia systemu, ciag zdarzer od momentu uruchomienia
pojazdu jest nastepujacy: po 25 sek. wiaczaja sie Swiatta kierunkowskazdw w celu
zasygnalizowania pojazdom jadacych za nami o prawdopodobnym niebezpieczefistwie; po
kolejnych 10 sek. zaczyna coraz czedciej “szczekac” syrena; po zatrzymaniu samochodu
mozemy ponownie go uruchomic jedynie na czas 15 sek. umozliwiajacy ziechanie na
pobocze; po tym czasie syrena uaktywni sig na czas 10 sek. Kolejne uruchomienie
samochodu bez dezaktywacji systemu nie jest mozliwe. Gdy przy wiaczonym zaptonie i
otwartych drzwiach rozbroimy funkcje antyporwaniowa [dowolnym] Klawiszem w pilocie
lub przyciskiem autoryzacji - kidnapper nie uaktywni sig ponownie - uczyni to dopiero po
naruszeniu czujek drzwiowych. Uwaga: najpierw wytaczaj stacyjke a potem otwiera) drzwi.
Jedli zatrzymujac pojazd otworzymy najpierw drzwi a nastepnie uzbroimy go, to po
rozbrojeniu systemu z pilota i przekregeniu stacyjki, funkeja antyporwaniowa nie uaktywni
sig, a bedziemy musieli rozbroi¢ najpierw immabilizer w celu odjechania.

8. Stan serwisowy

)

Jesli cheesz odstawic auto do naprawy wytacz funkcje z pkt 617 patrz pkt 10 poz. 1.

»






